GARANTIE
Der Hersteller gewahrt 10
Jahre Garantie auf Abldsen,
Klebstofffehler, Risse/Brliche,
Abblattern, Ausbleichen der
Folie bei einer Verarbeitung
durch einen Fachbetrieb.

Scheibentonung?

W natirlich vom Fach!

f©

VORTEILE

P Spirbar kihlere Temperaturen im Fahrzeug

P Entlastung der Klimaanlage/ reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
P 99%iger Schutz vor UV-Strahlung

P Schutz vor Ausbleichen oder Vergilben des Fahrzeuginterieurs

» Aufwertung der Fahrzeugoptik

P Blickschutz von auf8erhalb (je nach Ténungsgrad)

» Weitergehender Splitterschutz bei Unféllen und Glasbruch

P Erhohter Einbruchschutz (SAS)

» Allgemeine Betriebserlaubnis (TUV-frei durch ABE)

» NACH DER TONUNG

Es werden Wasserblasen und Schlieren entste-
hen, da die Folien nass verklebt werden. Diese
werden, je nach Witterung, in ca. 2-4 Wochen
komplett weggezogen sein.

Es ist nahezu unmoglich eine vollkommen
staubfreie Atmosphare zu schaffen. Trotz gro3ter
Sorgfalt kann es daher passieren, dass wenige,
kleine Staubpartikel zwischen Folie und der
Autoscheibe mit verklebt werden. Dies stellt
keinen Mangel dar.

Oft verfligen KFZ-Scheiben Uber einen
sogenannten ,Siebdruckrand”. Dabei handelt es
sich um den schwarzgepunkteten Scheiben-
rand. Da die Tonungsfolien sich zwischen den
kleinen Hohlrdumen nicht vollstandig anlegen
kénnen, ensteht ggf. ein heller Rand. Dies l3sst
sich leider nicht vermeiden.

Sie sollten 3-6 Wochen lang die getonten Fenster
nicht herunterkurbeln/ elektrisch 6ffnen und
auch die Heckscheibenheizung nicht benutzen!

P REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Die bitte in den ersten 6 Wochen die
getdnten Scheiben nicht!

Da sich im Laufe der Zeit Schmutz an den
Fenstern und den Schachtleisten sammelt,
konnen unter Umstanden kleine Schmutzpartikel
in Verbindung mit dem Herunterlassen der
Scheiben zu Kratzern in der Folie flhren. Wir
empfehlen deshalb die regelmdlige Reinigung
Ihrer Fenster (weiches Tuch + lauwarmes Wasser).

Sie haben Fragen zu Ihrer Ténung oder mdchten
sich Uber weitere unserer Leistungen informie-
ren? Z6gern Sie nicht uns zu kontaktieren.

TONUNGSGRAD

STARK 95%

MITTEL 85%

P LASST SICH NICHT IMMER VERMEIDEN




